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接地環境はさまざまですので、装置の置く場所、そこからどのように配管したいのかを詳しく伺い、
最適な構成でご利用いただける様カスタマイズしております。

各本体（B・C・D）共、5M又は 10Mホースの接続が必要です。
ホースの先にさらに 1Mホース・150リング・300リングを接続となります。

Nambu

WM-2502
50/60
756/829
2.5/3.0
6.5 / 7.0
単相 100V

545×305×450
9.94/8.24
28

2500cc
3000cc
30～54個
30 ～60個

WM-1002
50/60
240/245
0.9/1.0
6.5 / 7.0
単相 100V

450×270×270
4.1/2.37
16
900cc
1000cc
9～18個
9 ～20個

WM-0500
50/60
213/222
0.4/0.5
6.5 / 7.0
単相 100V

440×270×260
2.54/2.65
12
400cc
500cc
4～8個
4 ～10個

型式
周波数（Hz）
消費電力 (w)
噴霧量 (L/min)
吐圧出力（ＭＰａ）

電源
寸法 (L×W×H)
電流値 (Ａ)
乾燥重量 (kg)

50Hz
60Hz
50Hz
60Hz

１分あたりの使用量

ノズル個数

５M又は１０Mミストホース
（装置と１つ目のノズルを接続）

扇風機・送風機 取付けタイプ
（ノズル 5個付）

150リング付（ノズル 4個付）

ミストホース

ミニ送風機専用タイプ

300リング

１Mミストホース
ミスト接続の仕方

B本体

C本体

D本体



ノズルは詰まって出なくなることがあり
ます。その場合この様に手で分解して中
のゴミを除去して下さい。その際部品を
紛失しないように注意して下さい。

三又分岐ジョイントをご利用いただくと
ミニ送風機 2台まで使用できます。
（B本体の場合）

この様なお問い合わせが多くありますが、殆ど電話でのご説明で解決し、レンタル頂いております。

お問合せは無料です。いつでもどうぞ！

・この場所で使えるか判断できない　・接地の方法がむずかしいのではないか　・使用方法がイメージできない

Nambu

ホースバルブ
（最終端に取付）

止水アダプタ
（ミストを出したくない場所に取付）

ホースノズル接続金具

使用例

オプション

ミストノズル


