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冬期間の保管　（不凍液を使用する場合）

洗浄剤リンス用ホースに付け替えてください。

＜必ず付け替えてください＞

付け替えを行わない場合エア噛みが生じます。

１．自吸時プラグ

２．洗浄剤リンス用ホース　

３．水道使用時　取付ニップル

＜自吸モードに変更してください＞

●　洗浄剤は使用ができません

１　自吸時プラグ

２　水道使用時　取付ニップル

水道　使用時　　　　自吸時　

ホースを付け替えます。

フロートバルブ接続ホース（A）を外します。

フィルター接続ホース（B）を取り外します。

フロートバルブ接続ホース（A）をフィルターへ取り付け

ます。

●本体外部にフィルターを別途取付てください。

●自吸用ホースを別途用意してください。

　付属のホースでは自吸の際トラブルが生じます。

A

B

A
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別途ご用意ください。

●不凍液：10L

●清潔なポリタンク１個

●ホースステム　１個　注文番号：2.640-492.0

●ホースバンド　１個

　（お近くのホームセンターでご購入ください）

●内径１８mm ホース 1.5 ｍ

　（お近くのホームセンターでご購入ください）

＜不凍液用ホースの組立＞

ホースステムにホースを差し込みホースバンドでしっかり

取付けてください。

給水ホースを取り外し不凍液用ホースを給水口に緩みの無い

ように取り付けてください。

不凍液用ホースを不凍液に挿入してください。

スイッチを冷水運転に合わせてください。
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凍結温度に適した不凍液を用意すること

使用を重ねるごとに不凍液濃度が薄くなります。

定期的に濃度調整を行ってください。
！ 注意

トリガーガンを握り不凍液がノズルから出てくるまで運転し

てください。

スイッチを切ってください。

トリガーガンを握り圧を抜いてください。

所定の場所に保管してください。

＜再度使用する場合＞

スイッチは入れないでください。（水道の圧力で回収します）

給水ホースを取り付けてください。

不凍液を回収する容器を用意してください。

給水栓を全開にしてください。

トリガーガンを握ってください。

スプレーランス先端から出てくる水が不凍液から清水に変わ

るまでお待ちください。

清水が出てきたら回収は終了です。

回収した不凍液は再使用することができます。

ゴミが混入しないように保管してください。

＜定期的に不凍液濃度を調整してください＞




