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強力小型床材剥がし機 コンパクトペッカー

〈仕　様〉　　※(    )内はハンドル未装着時の数値
全 長：664㎜（459㎜）
全 高：803㎜（251㎜）
全 幅：356㎜（176㎜）
質 量：18.8kg（16.6kg）
モ ー タ ー：AC100Ｖ　300Ｗ　15分定格
刃先振動数：約1,880min-1 …50Hz

約2,250min-1 …60Hz
刃物入斜角：16°（車輪接地時）
電源コード：約８ｍ・断面積1.25㎜2（アース付きプラグ採用）

〈付属品〉
替刃１枚（普通刃164㎜、工具一式）

■専用替刃

運

品　名 備　考
コンパクトペッカー ＭＰ-７

品　名 備　考
専用替刃／普通刃164㎜ 刃幅164㎜
専用替刃／強力刃 80㎜ 刃幅 80㎜
専用替刃／シート刃174㎜ 刃幅174㎜

従来
方式

新
方式

床を打突するので反動が大
きい。
接着部に作用するのはパワー
の 7割程度。

刃先が床と水平にスライドし、
接着部を効果的に打突。
パワーのほぼ全てが接着部に
作用する。

● 深いストロークでも刃先がブレない前後往復機構を採用。
● 微振動運転で作業者の手元での振動が軽減。
● 作業中は床からの突き上げがなく、作業者が受ける不快な振動が激減。

また、長時間の作業による疲労も少なくなります。
● 特殊ベアリングを採用し、運転音を削減。
● 着脱式ハンドルを採用し、運搬・保管時のスペースを軽減。

従来
方式

作動音

水平回転

新
方式

垂直回転

● 同クラスで唯一！  刃物の水平往復＆高速運動を
実現。 
下地を傷めにくく、高い剥がし効率での作業が
可能です。

● 低重心構造の本体は、振動ブレが小さく、安定
した作業が可能です。

● ハンドルを取り外せば、階段周り、水回り、
等の狭い現場に対応可能。

● 本体の前後部２ヶ所にグリップを装備し、ハ
ンドル未装着の状態でも本体をしっかり押さえ
ることができ、現場で機動力を発揮できます。

● 移動や取り回しが軽快なキャスター付き。

強力剥がし性能

安心快適設計 現場対応設計による効率作業

コンパクトサイズで強力な剥がし性能を実現！

〈刃物用途〉
普 通 刃： Ｐタイル等の一般的な床材の剥がしに適しています。
強 力 刃： 出入口等の頑固に接着している床材の剥がしに適しています。
シート刃： 両端が立ち上がり、CFシート等の長尺床材の剥がしに適してい

ます。普通刃 強力刃 シート刃

コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。
小型ながら強力な剥がし能力を誇る高性能機です。




